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INWERTERY
Seria PROsine i to inwertery Xantrex oferujgce najwyzszej jakosci
zasilanie sinusoidalne. Zaprojektowane do zastosowan rekreacyjnych / ~

I przemystowych falowniki PROsine sa odpowiednie zaréwno do
wymagajacych i czutych urzadzen elektronicznych. Inwertery sg

T

\
Izejsze i bardziej kompaktowe nizinne o podobnej mocy znamionowe;. . %

Dostepne sg dwa modele inwertera PROsine i 0 mocy znamionowe;j
1000 W oraz 1800 W o zasilaniu 12 / 24 VDC.

Model PROsine 1000i PROsine 13800i

Napiecie wyjsciowe (V)
Moc znamionowa (W)
Moc chwilowa (W)

PROwatt
2

Dane techniczne

PROsine 1000i PROsine 13800i

1000W 1800W 1000W 1800W
1500W 2900W 1500W 2900w

Seria inwerterow PROwatt SWi dostarcza napiecie sinusoidalne 230 VAC o
mocy 700, 1400 i 2000W. Z duza mocg chwilowa, seria PROwatt SWi
zapewnia niezbedny prad rozruchu wymagajacych urzadzen elektrycznych
tj. klimatyzacja lub ekspres do kawy. Produkty z serii PROwatt SWi sg
dostepne z trzema réznymi wersjach gniazd: Schuko, UK i Australijska.
Urzadzenia oferujq wiele funkcji bezpieczenistwa, ktérych prézno szukaé w
podobnych falownikach u konkurencji. Po wyposazeniu w zdalne
sterowanie, seria PROwatt SWi ma mozliwo$¢ zapewnienia automatycznej
blokady zaptonu, wytaczajacej wyjscie falownika, gdy zapton pojazdu jest
wytaczony.

Kompaktowa, fatwa w uzyciu i tatwa w montazu konstrukcja serii PROwatt
SWi sprawia, ze idealnie nadaje sie do uzytku w ciezaréwkach, kamperach
oraz jednostkach ptywajacych. Dzieki wyjsciu True Sine Wave, seria
PROwatt SWi moze zapewni¢ moc dla wszystkich rodzajéw obciagzen
elektrycznych, w tym elektronarzedzi o zmiennej predkosci obrotowej,
zaawansowanych elektrycznie urzadzen, mikrofalowek, telewizorow i wiele
wiecej.

Model
Napiecie wyjsciowe (V)

Moc znamionowa (W)
Moc chwilowa (W)
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Dane techniczne

PROwatt 700i PROwatt 1400i  PROwatt 2000i
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tADOWARKI

Wybierajac tadowarke jachtowa AC-DC, warto kierowac sie kilkoma
kryteriami. Pierwszy z nich to bezawaryjnos¢. Istotna jest réwniez
kompatybilno$¢ — nasze urzadzenia sg dostosowane do wymogow
wszystkich typow bateriii akumulatoréw Li-lon. Co wiecej, zakres zasilania,
na ktérym mogq pracowac tadowarki Xantrex jest na tyle szeroki, ze moga
by¢ uzywane zaréwno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen. tadowarki posiadajg
certyfikaty ETL, UL, CSA oraz CE.

Konstrukcja tadowarek zabezpieczona jest przed przepieciami DC i wysokg
temperaturg. Waznym parametrem przy wyborze sg wymiary, ktére w
tadowarkach Xantrex sg kompaktowe i lekkie, co umozliwia zamontowanie
ichw réznych orientacjach na ograniczonej przestrzeni. Ponadto pozwalajg
na swobodny dostep do okablowania. Wszystkie urzadzenia Xantrex
budowane sa w zaktadach Schneider Electric.

Dane techniczne
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baterii
Akcesoria

st Aby rozbudowa¢ system zasilania i lepiej kontrolowa¢

proces tadowania, do kazdej tadowarki Xantrex istnieje
mozliwo$¢ podtaczenia zdalnego panelu sterowania.
Panel tadowarek Xantrex daje mozliwos¢ potgczenia
dwoch tadowarek 60-amperowych i w ten sposob
podniesienia ich mocy do 120A oraz zaprogramowania
pracy tadowarkiw zaleznos$ci od typu baterii.

Kolejnym akcesorium jest monitor baterii, ktory w
przejrzysty sposob pokazuje takie parametry jak:

« stopienroztadowaniabaterii

« biezacy pob6r mocy

« pradtadowaniaorazroztadowania
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